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Montering
Monter håndtaget ved holdekrogen med den 

medfølgende rørstift.

Opbevaring
Bør opbevares ophængt i håndtaget, 

f.eks. med vores tilbehør, art.nr. 5T-055.

TÄTTINGEN
®

Brugervejledning

Vedligeholdelse
Efter brug skal TÄTTINGEN® saneres og rengøres 

med et middel, der er egnet til det aktuelle kemi-

kaliespild. Undgå opløsningsmidler som fortynder, 

thinner og lignende, da de kan opløse pakningen.

Sådan gør du, når TÄTTINGEN® skal sættes på plads:
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Saneringsforanstaltninger
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Brug spildudstyr til at absorbere spildet.

Læg mættede absorbenter i poser. Absorbenterne skal bortskaffes i henhold til 
gældende regler for den pågældende væske.

Rengør og retabler spildområdet med f.eks. granulat.

Dokumentér hændelsen.

Fjern sten, blade og grene fra brønden og området omkring den.

Placer TÄTTINGEN® med pilene i samme retning som åbningerne i brøndristen.

Ret TÄTTINGEN® ind, så brøndrist og brøndramme dækkes.

Tryk håndtaget ned, og drej det en kvart omgang. Slip, og kontrollér, at låse-
håndtaget har grebet fat under brøndristens underkant.

Underret værkstedschefen og personer omkring udslipsstedet.


