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Montering
Monter håndtaket ved holdehaken med den 

medfølgende rørstiften.

Oppbevaring
Bør oppbevares hengende i håndtaket, for 

eksempel med vårt tilbehør art.nr. 5T-055.

TÄTTINGEN
®

Brukerveiledning

Vedlikeholdsinstruks
Etter bruk skal TÄTTINGEN® saneres og rengjøres 

med et middel som er egnet for det aktuelle kje-

mikaliesølet. Unngå løsemidler som tynner, thin-

ner og lignende, da disse kan løse opp pakningen.

Slik gjør du når TÄTTINGEN® skal settes på plass:

1

2

3

4

5

Saneringstiltak
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Bruk sølutstyr til å absorbere sølet.

Legg mettede absorbenter i poser. Absorbentene skal håndteres i henhold til 
gjeldende regler for den aktuelle væsken.

Rengjør og tilbakefør sølområdet med for eksempel granulat.

Dokumenter hendelsen.

Fjern stein, løv og kvister fra kummen og området rundt.

Plasser TÄTTINGEN® med pilene i samme retning som åpningene i kumristen.

Rett inn TÄTTINGEN® slik at kumrist og kumramme dekkes.

Trykk ned håndtaket og vri det en kvart omdreining. Slipp og kontroller at låse-
håndtaket har hektet seg fast under kanten på kumristen.

Varsle verkstedleder og personer rundt utslippsstedet.


